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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
 Администрация Веселоярского сельсовета


 Рубцовского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2016

 




                         
            №  
    село Веселоярск

Об утверждении схемы 
дислокации дорожных знаков 
В связи с обеспечением благоприятной окружающей среды, необходимостью улучшения ситуации в области дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования  Веселоярский сельсовет Рубцовского района Алтайского края, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,   Уставом муниципального образования Веселоярский сельсовет Рубцовского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему дислокации дорожных знаков автомобильных дорог местного значения муниципального образования Веселоярский сельсовет Рубцовского района Алтайского края (прилагается).
2.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
Глава сельсовета





                      В.Н. Усольцев
Приложение к постановлению
от 11.01.2016 № __ 
1.ПАСПОРТ
      «Схема дислокации дорожных знаков на территории муниципального образования Веселоярский сельсовет Рубцовского района Алтайского края»
	Наименование  
	Схема дислокации дорожных знаков на территории сельского поселения

	Основание для разработки схемы дислокации дорожных знаков
	Государственный стандарт РФ ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

	Разработчик схемы
	Администрация муниципального образования Веселоярский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

	Цель
	 Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения или отдельных  участках этих дорог для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

	Исполнитель

 
	Администрация  муниципального образования Веселоярский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

	
	Выполнение требований к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог и улиц

	
	Текущее управление за реализацией схемы дислокации дорожных знаков  осуществляет Администрация Веселоярского сельсовета Рубцовского района Алтайского края.

	Ожидаемые конечные результаты
	Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах или отдельных участках этих дорог для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.


 

 
2. ВВЕДЕНИЕ
 В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих самого пристального внимания общества. С каждым годом на дорогах растет рост дорожно-транспортных происшествий, в которых не только получают увечья, но и погибают люди. От того, насколько ответственно участники движения, будут подходить к соблюдению существующих норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зависит, в конечном счете, благополучие каждого человека в отдельности и общества в целом.

    
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  Веселоярский сельсовет Рубцовского района Алтайского края (далее – автомобильные дороги) составляет 76,2 км. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  представлен в таблице 1.
                                                                                                                                           Таблица 1 

                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	№

п/п
	Идентификационный номер
	Наименование
	Протяжен

ность,

км

	1
	01238818 ОП МП 001
	ул. Молодёжная от № 1 до № 11
	0.522

	2
	01238818 ОП МП 002
	ул. Красноармейская от № 2 до № 64
	0.965

	3
	01238818 ОП МП 003
	ул. Садовая от № 1 до № 113
	2.11

	4
	01238818 ОП МП 004
	ул. Мира от № 2 до № 12
	0.3

	5
	01238818 ОП МП 005
	ул. 1-я Алейская от № 1 до № 23
	0.516

	6
	01238818 ОП МП 006
	ул. 2-я Алейская от № 1 до № 19
	0.770

	7
	01238818 ОП МП 007
	ул. Пушкина от № 1 до № 15
	0.667

	8
	01238818 ОП МП 008
	ул. Пушкина от № 6г до № 74
	0.8

	9
	01238818 ОП МП 009
	ул. Кирова от № 2 до № 132
	1.46

	10
	01238818 ОП МП 010
	ул. 40 лет Октября от № 161 до № 311
	1.75

	11
	01238818 ОП МП 011
	ул. 40 лет Октября от № 109 до № 161
	0.980

	12
	01238818 ОП МП 012
	ул. 40 лет Октября от № 57а до № 83в
	0.250

	13
	01238818 ОП МП 013
	ул. 40 лет Октября от № 82 до № 148
	0.375

	14
	01238818 ОП МП 014
	ул. 40 лет Октября от № 18 до № 82
	0.920

	15
	01238818 ОП МП 015
	ул. 40 лет Октября от № 2 до № 16
	0.5

	16
	01238818 ОП МП 016
	ул. Луговая от № 2 до № 120
	1.375

	17
	01238818 ОП МП 017
	ул. Юбилейная от № 2 до № 78
	1.5

	18
	01238818 ОП МП 018
	ул. Пивня от № 4 до № 50
	0.7

	19
	01238818 ОП МП 019
	ул. Пивня от № 5 до № 13
	0.380

	20
	01238818 ОП МП 020
	ул. Озёрная от № 1 до № 21
	0.47

	21
	01238818 ОП МП 021
	ул. Ридерская от № 4 до № 28
	0.585

	22
	01238818 ОП МП 022
	ул. Ридерская от № 2 до № 5
	0.13

	23
	    01238818 ОП МП 023
	проезд  ул. Ленина - ул. Пожарная №7 
	0.720

	24
	01238818 ОП МП 024
	ул. Пожарная от № 8а до № 24
	0.31

	25
	01238818 ОП МП 025
	ул. Пожарная от № 26 до № 36
	0.47

	26
	01238818 ОП МП 026
	пер. Центральный от ул. Ленина до 

ул. Пожарная
	0.935

	27
	01238818 ОП МП 027
	пер. Школьный от ул. Ленина до ул. 40 лет Октября
	0.324

	28
	01238818 ОП МП 028
	пер. Почтовый от ул. Ленина до ул. 40 лет Октября
	0.370

	29
	01238818 ОП МП 029
	пер. Советский от ул. 40 лет Октября до ул. Садовая
	0.250

	30
	01238818 ОП МП 030
	ул. Ленина от № 148 до № 186
	0.490

	31
	01238818 ОП МП 031
	ул. Куйбышева  от № 1 до № 74
	1.38

	32
	01238818 ОП МП 032
	ул. Куйбышева от № 29 до границы села
	0.78

	33
	01238818 ОП МП 033
	ул. Куйбышева от № 74 до № 130
	1.040

	34
	01238818 ОП МП 034
	ул. К. Маркса от № 1а до № 155
	2.6

	35
	01238818 ОП МП 035
	проезд  ул. Куйбышева  №14 - ул. Железнодорожная № 1
	0.17

	36
	01238818 ОП МП 036
	проезд ул. Куйбышева - ул. Железнодорожная № 4 
	0.130

	37
	01238818 ОП МП 037
	проезд ул. Зимы № 91 - ул. К. Маркса  № 39
	0.6

	38
	01238818 ОП МП 038
	проезд ул. Зимы № 141 - ул. К. Маркса  № 79
	0.440

	39
	01238818 ОП МП 039
	ул. Степная от № 1 до № 26
	0.6

	40
	01238818 ОП МП 040
	ул. Зимы от № 2 до № 82
	1.250

	41
	01238818 ОП МП 041
	проезд  ул. Зимы  № 91 - ул. Куйбышева
	1.230

	42
	01238818 ОП МП 042
	пер. Почтовый от ул. Ленина до ул. Кирова
	0.22

	43
	01238818 ОП МП 043
	пер. Школьный от ул. 40 лет Октября до ул. Садовая
	0.190

	44
	01238818 ОП МП 044
	ул. Ленина от № 167 до № 189
	0.325

	45
	01238818 ОП МП 045
	проезд ул. Красноармейская -  ул. Молодёжная 
	0.175

	46
	01238818 ОП МП 046
	проезд ул. Садовая - ул. Красноармейская  № 2 
	0.330

	47
	01238818 ОП МП 047
	проезд  ул. 40 лет Октября № 271 -  ул. Красноармейская
	0.525

	48
	01238818 ОП МП 048
	проезд ул. Ленина - ул. Садовая
	0.470

	49
	01238818 ОП МП 049
	проезд ул. 40 лет Октября № 7 -  ул. Ридерская № 5
	0.370

	50
	01238818 ОП МП 050
	ул. проезд ул. 40 лет Октября № 9 - ул. Ридерская
	0.235

	51
	01238818 ОП МП 051
	проезд ул. Ленина - ул. проезд ул. 40 лет Октября № 9
	0.415

	52
	01238818 ОП МП 052
	проезд ул. Ленина - ул. Ридерская 
	0.6758

	53
	01238818 ОП МП 053
	проезд ул. 40 лет Октября -  ул. Ридерская № 17
	0.260

	54
	01238818 ОП МП 054
	проезд ул. Ленина № 119 - ул. проезд ул. 40 лет Октября № 75 
	0.570

	55
	01238818 ОП МП 055
	проезд Ленина № 2 – ул. Озерная № 2
	1.7

	56
	01238818 ОП МП 056
	проезд ул. Ленина - ул. Пивня № 50
	0.450

	57
	01238818 ОП МП 057
	проезд Ленина № 64 – Луговая № 78
	0.435

	58
	01238818 ОП МП 058
	проезд Ленина № 42 – Луговая № 32
	0.330

	59
	01238818 ОП МП 059
	проезд Ленина - ул. 40 лет Октября с № 10 
	0.380

	60
	01238818 ОП МП 060
	ул. 40 лет Октября №313 - ул. 40 лет Октября №337     
	1.1

	61
	01238818 ОП МП 061
	ул. Ридерская  № 17 – ул. Пожарная № 32
	0.680

	62
	01238818 ОП МП 062
	путепровод
	0.085

	63
	01238818 ОП МП 063
	западный спуск путепровода
	0.195

	64
	01238818 ОП МП 064
	проезд ул. Зимы № 82а – ул. Зимы № 82б 
	0.350

	65
	01238818 ОП МП 065
	проезд ул. Ридерская  № 28 – ул. Зимы  № 44
	0.470


	66
	01238818 ОП МП 066
	проезд ул. Куйбышева № 85 - ул. Зимы № 189
	0.210

	67
	01238818 ОП МП 067
	проезд ул. Куйбышева № 74 – Веселоярский щебзавод
	1.150

	68
	01238818 ОП МП 068
	ул. Степная  № 1- сельское кладбище
	0.525

	69
	01238818 ОП МП 069
	проезд ул. Зимы № 130 – ул. Зимы № 132
	0.065

	70
	01238818 ОП МП 070
	проезд ул. Зимы № 91 – ул. К. Маркса  № 39
	0.435

	71
	01238818 ОП МП 071
	ул. Пушкина - ул. 2-я Алейская № 5
	0.430

	72
	01238818 ОП МП 072
	ул. К. Маркса  № 39 – Веселоярский щебзавод
	1.8


 

Схема дислокации дорожных знаков должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов и направлена на решение следующих задач:

 - обеспечение безопасности участников движения;

 - введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

 - своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов; ограничения движения транспортных средств;

 - обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т. д.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ разработки схемы дислокации дорожных знаков
             Целью разработки   является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения или отдельных  участках этих дорог для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Задачи, подлежащие решению при разработке схемы дислокации дорожных знаков, определяются заданием на проектирование и результатами анализа существующей дорожно-транспортной ситуации на участке проектирования. 
4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯДИСЛОКАЦИИ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
           1. Дислокации дорожных знаков на автомобильные дороги Россий​ской Федерации разрабатываются дорожно-эксплуатационными организа​циями или владельцами дорог в соответствии с прилагаемыми пояснениями.

           2. Дислокации дорожных знаков утверждаются:

- на ведомственные и частные дороги, владельцами этих дорог и тер​риториальными органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

            3. Внесение изменений в утвержденную дислокацию производится с разрешения органов ее утвердивших при наличии письменного обоснова​ния.

Дислокация пересматривается не реже, чем раз в три года. Утратившие действие схемы дислокации хранятся один год.

           4. Дорожно-эксплуатационные организации или владельцы дорог пе​редают для руководства и контроля утвержденные дислокации и последую​щие изменения к ним (по одному контрольному экземпляру и одной копии):

- на ведомственные и частные дороги: владельцам дорог -1 экз; дорожно-эксплуатационным организациям -1 экз;

-   в Государственную  инспекцию безопасности дорожного движения (по обслуживаемой территории) - 1 экз.

 

Приложение:

1. Пояснительная записка к схеме дислокации дорожных знаков

2. Схема дислокации дорожных знаков 

3. Ведомость дорожных знаков
Пояснительная записка к схеме дислокации дорожных знаков на территории     муниципального образования  Веселоярский  сельсовет Рубцовского района
Алтайского края.

 Знаки, установленные  на дорогах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и в процессе эксплуатации отвечают требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Знаки по ГОСТ 10807-78, находящиеся в эксплуатации, заменятся на новые по ГОСТ Р 52290, когда их характеристики перестанут соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93. В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» дорожные знаки размещены таким образом, что они воспринимаются только участниками движения, для которых  предназначены, обеспечивают удобство эксплуатации и уменьшают вероятность их повреждения.
 Действие знаков распространяется на проезжую часть, обочину, у которых они установлены. Расстояние видимости знака  не менее 100 м.
 Знаки установлены справа от проезжей части, вне обочины (при ее наличии).

 Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части 0,5-2,0 м.

          Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) от 2,0 до 4,0 м. Высота установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определена от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

 На протяжении одной дороги высота установки знаков по возможности одинакова.

 Знаки приоритета установлены непосредственно перед перекрестками. Знаки, вводящие ограничения и режимы, установлены в начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограничения и режимы - в конце, кроме случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2004.

       Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных вышеуказанным стандартом,  следующая:

 -знаки приоритета;

- предупреждающие знаки;

- предписывающие знаки;

- знаки особых предписаний;

- запрещающие знаки;

- информационные знаки;

- знаки сервиса.

 В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях организации движения знаки на переносных опорах могут быть  установлены на проезжей части и обочинах. 

 Согласно схеме дислокации (прилагается) установлены следующие дорожные знаки:

          Предупреждающие знаки  - для информирования водителей о характере опасности и приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. 

 Знаки 1.11.1 и 1.11.2 «Опасный поворот» установлены  перед кривыми в плане, на которых значение коэффициента безопасности1) менее 0,6, а также перед кривыми в плане, на которых расстояние видимости встречного автомобиля при скорости, характерной для предшествующего кривой участка дороги, меньше минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность движения (таблица 3 ГОСТ 52289-04).

1) Отношение скоростей проезда опасного и предшествующего участков.

Таблица 3 ГОСТ 52289-04 - Минимальное расстояние видимости, обеспечивающее безопасность движения при данной скорости
	Скорость движения, км/ч
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	Минимальное расстояние видимости, м:

- встречного автомобиля;
	 

90
	 

110
	 

130
	 

170
	 

200
	 

250
	 

300
	 

350
	 

400
	 

450

	- для остановки перед пре​пятствием
	45
	55
	75
	85
	125
	150
	175
	200
	225
	250

	Примечания

1 Для строящихся дорог принимают скорость, соответствующую 70 % расчетной скорости, а для эксплуатируемых дорог - скорость, которую на данном участке не превышают 85 % транспортных средств.

2 Расстоянием видимости встречного автомобиля следует считать расстояние, на котором с высоты 1,2 м (уровень глаз водителя легкового автомобиля) можно увидеть предмет, находящийся на высоте 1,2 м над уровнем проезжей части.

3 Расстоянием видимости для остановки следует считать расстояние, которое с высоты 1,2 м (уровень глаз водителя легкового автомобиля) обеспечивает видимость любых предметов высотой не менее 0,2 м, находящихся на середине полосы движения.


Знак 1.23 «Дети» установлен перед участками дороги, проходящей вдоль территории образовательного  учреждения или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов.

         Повторный знак установлен с табличкой 8.2.1, на которой указана протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории учреждения или часто пересекаемого детьми.

Основной знак 1.23 установлен на расстоянии 90-100 м, повторный - на расстоянии 50 м от начала опасного участка.

Знак 1.23выполнен с учетом требований п. 5.1.17 ГОСТ52289-2004 на щите со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

       Знаки приоритета - для указания очередности проезда перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей, а также узких участков дорог.

      Знак 2.1 «Главная дорога» установлен в начале участка дороги с преимущественным правом проезда нерегулируемых перекрестков.

      Знак установлен перед каждым перекрестком на главной дороге. 

      В населенных пунктах знак допускается не устанавливать на противоположной примыканию стороне перед примыканием второстепенной дороги к главной.

       Знак 2.2 «Конец главной дороги» установлен в конце участка дороги, где она утрачивает статус главной.

 Если дорога, обозначенная знаком 2.1, оканчивается перед пересечением с дорогой, по которой предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, то знак 2.2 устанавливается в населенных пунктах - за 25 м от перекрестка либо со знаком 2.4 или 2.5.

 Знак 2.4 «Уступите дорогу»  - для указания того, что водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

       Знак установлен непосредственно перед выездом на дорогу в начале кривой сопряжения, по которой знаком 2.1  предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка. 

 Знак устанавливают перед выездами с грунтовых дорог на дорогу с твердым покрытием, а также в местах выезда на дорогу с прилегающих территорий, если признаки примыкающих дорог могут неоднозначно распознаваться водителями транспортных средств, выезжающих на главную дорогу в светлое и темное время суток.

Запрещающие знаки, которые вводят или отменяют определенные ограничения движения, установлены в начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограничения и режимы - в конце, кроме случаев, оговоренных вышеуказанным стандартом.

          Знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 8 т запрещено " - запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 8 т, а также тракторов и самоходных машин. 


Действие знака не распространяется на автомобили, предназначенные для перевозки людей.             

         Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» применен  перед участком дороги, часто пересекаемым детьми  для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем.


Зона действия знака 3.24 со значением максимальной скорости  40 км/ч уменьшается установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости – 20 км/ч в виду наличия на дороге искусственной неровности.

     Действие знака 3.24 с табличкой 8.2.1 распространяется на расстояние 50 м от места установки знака.


Знак 3.24 с табличкой 8.2.1  установлен совместно со знаком 5.20 на одной опоре перед искусственной неровностью. Значение скорости, указываемое на знаке 3.24, должно соответствовать конструкции неровности.

       Знаки особых предписаний применены для введения особых режимов движения или их отмены.

      Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» применяют для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу.

           Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева. В виду отсутствия на переходе разметки 1.14 знак  5.19.1 установлен на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, знак 5.19.2 - на дальней. Ширина неразмеченного пешеходного перехода, заключенного между знаками,  определена по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш./ч, но не менее 4 м.

     Знак 5.19.2 размещен на оборотной стороне знака 5.19.1.

         Знаки 5.19.1 и 5.19.2 выполнены с учетом требований п. 5.1.17 ГОСТ52289-2004 на щите со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.


Знак 5.20 «Искусственная неровность» применен для обозначения границ искусственной неровности.

Знак установлен на ближней границе искусственной неровности относительно приближающихся транспортных средств.

          Информационные знаки применены для информирования участников движения о расположении на пути следования населенных пунктов и других объектов, а также об установленных и рекомендуемых режимах движения.

         Знак 6.4 «Место стоянки» применен для обозначения площадок, предназначенных для стоянки транспортных средств.

     Знаки дополнительной информации (таблички) применены для уточнения или ограничения действия других дорожных знаков. Таблички располагают под знаками.

           Табличка 8.17 «Инвалиды» применена совместно со знаком 6.4 для указания, что стояночная площадка (или ее часть) отведена для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.



Табличка   8.2.1  «Зона действия 300м» установлена с  повторным знаком 1.23, на ней указана протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории детского учреждения или часто пересекаемого детьми.

Табличка   8.2.1  «Зона действия 50м» установлена со   знаком 3.24, на ней указана протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории детского учреждения или часто пересекаемого детьми для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке 3.24 – 20 км/час.


Табличка 8.2.5  «Зона действия 3м» применена со знаком 6.4 и табличкой 8.17,  в целях уточнения или ограничения стояночной площадки (или ее части) отведенной для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.

Ведомость дорожных знаков

	Дорожный знак
	Количество, шт.

	Знак  1.11.1  «Опасный поворот»
	2

	Знак  1.11.2  «Опасный поворот»
	2

	Знак  1.23  «Дети»
	4

	Знак  2.1   «Главная дорога»
	8

	Знак  2.2   «Конец главной дороги»
	2

	Знак  2.4   «Уступите дорогу»
	13

	Знак   3.4   «Движение грузовых автомобилей разрешенной массой более 8т запрещено»
	8

	Знак   3.24  «Ограничение максимальной скорости до 40 км/час»
	2

	Знак   3.24  «Ограничение максимальной скорости до 20 км/час»
	2

	Знак   5.19.1  «Пешеходный переход»
	6

	Знак   5.19.2  «Пешеходный переход»
	6

	Знак   5.20  «Искусственная неровность»
	2

	Знак   6.4  «Место стоянки»
	1

	Знак   8.1.7  «Инвалиды»
	1

	Знак   8.2.1  «Зона действия 300м»
	2

	Знак   8.2.5  «Зона действия 3м»
	1


